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レジナーエイトＣ－０３０ 
    レジナーエイトＣ－０３０は、振動締固めコンクリート型枠離型剤です。 

    特に気泡の抜けにくい形状の製品、ＡＥ剤等を使用した製品にご利用下さい。 

 

主成分並びに性状 

１．鉱油、消泡添加剤、離型強化剤、その他。 

２．油状で危険物第四類第三石油類（マシン油系統）です。 

用 途 

振動締固めコンクリート製品全般 

使用方法 

１．灯油１～３の割合で希釈、撹拌、してスプレー、ウエス、刷毛、スポンヂなどで型枠に塗 

  布して下さい。 

２．塗布する離型剤の量は、少ない方が仕上がりは良好です。塗布量が多過ぎますと、製品の 

 喰われ、色付き、油泡等の原因になりますのでご注意下さい。 

３．型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがあります。 

４．スプレーで塗布する際、噴口により、塗布量、塗布パターンが種々あります。 

 弊社営業員にご連絡下さい。 

注 意 

レジナーエイトＣ－０３０は、超濃縮型製品です。濃度の異なる各種の製品があります。 

詳しくは弊社営業員にご連絡下さい。 

・レジナーエイトＣ－０３０ （濃縮）  ・レジナーエイトＣ－０２０ （濃縮） 

・レジナーエイトＣ－０７３０      ・レジナーエイトＣ－０７２０ 

・レジナーエイトＣ－１３０       ・レジナーエイトＣ－１２０ 

・レジナーエイトＣ－１５３０      ・レジナーエイトＣ－１５２０ 

 

・レジナーエイトＣ－０２５ （濃縮）  ・レジナーエイトＣ－０１５ （濃縮） 

・レジナーエイトＣ－０７２５      ・レジナーエイトＣ－０７１５ 

・レジナーエイトＣ－１２５       ・レジナーエイトＣ－１１５ 

・レジナーエイトＣ－１５２５      ・レジナーエイトＣ－１５１５ 


